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Technische Eigenschaften
Symbol

EN 13162
Einheit Wert EN standard

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit bei 10 °C λD W/(mK) 0,034
EN 13162
EN 12667
EN 12939

Nenndicke dN mm 40 - 200 EN 823

Brandschutzklasse - Klasse
Α1

(Nicht 
brennbar)

ΕΝ 13501-1

Schmelztemperatur - οC >1000 DIN 4102-17

Spezifische Wärmekapazitätc kJ/kg*K 1,03 ISO 10456

Dickentoleranz Τ Klasse
T4

(-3 +5 mm)
EN 13162

Zugfestigkeit parallel zu den Oberflächenat kPa
14

(ohne YM)
EN 1608

KurzfristigeWasseraufnahme(24 h) WS kg/m2 <1 EN 1609

LangfristigeWasseraufnahme(28 Tage) WL(P) kg/m2 <3 EN 12087

Wasserdampfdiffusionsfaktorµ MU - 1 EN 12086

Luftströmungswiderstand, rAFr kPa s/m2 30 EN 29053

Gewichteter Schallabsorptionskoeffizient αw

(Plattendicke 50 mm)
AW NRC - 1 Class A

0,95
EN ISO 11654 
EN ISO 354

Dichte, p - kg/m3 50 EN 1602

Nenndicke dN mm 40 50 60 70 80 100 120 140 160 180 200 EN823

Wärme-
widerstand

RD

m2K
/W

1,15 1,45 1,75 2,05 2,35 2,90 3,50 4,10 4,70 5,25 5,85 EN13162
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Frequenz (HZ) αs αP αw

125 0,26 0,25

250 0,72 0,70 0,75

500 0,94 0,95 0,95

1000 1,02 1,00 0,95

2000 0,96 0,95 0,95

4000 0,99 1,00 0,85
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